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Onderhoudsprogramma en Technische Administratie
[Vliegtuigtype] PH-[XXX]
1. Algemeen
Vliegtuig

Fabrikant 


: 
Vliegtuigtype en Model 

: 
Serienummer 


: 
Bouwjaar


: 

Typecertificaat 


: 

Motor

Fabrikant 


: 
Motortype en Model 

: 
Bouwjaar


: 
Serienummer 


: 

Propeller

Fabrikant 


: 
Propellertype en Model 

: 
Bouwjaar


: 

Serienummer 


:  
Eigenaar/Houder 
Naam 



: 
(Post)adres 


: 
Postcode en woonplaats 

: 
Brevetnummer


:   
Handtekening eigenaar/houder
: 
2. Revisiestatus
Dit onderhoudsprogramma en de daarbij behorende technische administratie zijn volgens onderstaande tabel gewijzigd:

	Revisie
	Revisiedatum
	Reden van wijziging
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4. Inleiding

Dit document omvat het onderhoudsprogramma en de technische administratie van de [vliegtuigtype] PH-[XXX].
Het onderhoudsprogramma en bijbehorende documentatie zijn beschreven in secties 5 t/m 11.
Sectie 5 beschrijft de basis van het onderhoudsprogramma.
Sectie 6 geeft de inspectiecyclus van het vliegtuig, de motor en de propeller weer.
Sectie 7 bevat de bedrijfstijdenlijst (TBO) van een aantal componenten en van de instrumenten.

Sectie 8 bevat de inspectiestaten van het periodieke onderhoud. Bij uitvoering van periodiek onderhoud wordt een kopie gemaakt van de inspectiestaten waarop vervolgens het uitgevoerde onderhoud wordt afgetekend. Bij gebrek aan periodieke inspectiestaten van de propeller zijn in sectie 9 een aantal inspecties aan de propeller aan de aanvullende inspectiestaten toegevoegd. 
Sectie 9 geeft de aanvullende inspectiestaten weer. Deze zijn gebaseerd op AD’s, SB’s en SI’s met een repeterend karakter. Ook zijn er de periodieke inspecties aan de propeller opgenomen, omdat hiervoor geen inspectiestaten beschikbaar zijn in de fabrikantsdocumentatie. Ook van de aanvullende inspectiestaten wordt bij het onderhoud een kopie gemaakt waarop het uitgevoerde onderhoud wordt afgetekend.
Sectie 10 omvat een overzicht van inspecties die dienen te worden uitgevoerd bij omschreven voorvallen.

Sectie 11 bevat een blanco werkverslag wat bij elke vorm van onderhoud, reparatie en wijziging aan het vliegtuig wordt ingevuld en afgetekend door de eigenaar. Het werkverslag bevat 4 delen: gepland onderhoud, geconstateerde bijzonderheden, correctief onderhoud en uitgesteld onderhoud. 
Secties 6, 7 en 10 bevatten een aanduiding welk onderhoud wel of niet door de vlieger-eigenaar zelf kan worden uitgevoerd, conform de KNVvL-AOPA Gedragscode Onderhoud aan Microlight Aircraft door Vlieger- Eigenaren. 
Sectie 12 t/m 14 omvat de technische administratie. In deze technische administratie wordt de uitvoering bijgehouden van het periodieke onderhoud aan de Eurofox PH-3H9 zoals vastgelegd in het onderhoudsprogramma, alsmede van eenmalig onderhoud, reparaties en wijzigingen aan de Eurofox PH-3H9.

Sectie 12 bevat een overzicht van de van toepassing zijnde eenmalig uit te voeren AD’s, SB’s, SI’s en SL’s. Uitvoering van deze AD’s, SB’s en SI’s is eveneens afgetekend in dit overzicht. Periodiek uit te voeren AD’s, SB’s en SI’s zijn opgenomen in de aanvullende inspectiestaten in het onderhoudsprogramma (sectie 9). Tevens bevat sectie 12 een overzicht van de niet van toepassing zijnde AD’s, SB’s, SI’s en SL’s. 
Sectie 13 geeft een overzicht weer van uitgestelde werkzaamheden. Werkzaamheden worden alleen uitgesteld voor zover dit binnen de marges van het onderhoudsprogramma of de desbetreffende AD, SB of SI valt en dit geen nadelige effecten heeft voor de vliegveiligheid. Uitgestelde werkzaamheden worden voorzien van een datum tot wanneer zij uiterlijk uitgesteld mogen worden. Dit wordt in het overzicht afgetekend. De uiteindelijke uitvoering wordt eveneens in het overzicht afgetekend.

Sectie 14 bevat de administratie van de uitvoering van alle werkzaamheden. Deze bestaat uit de (aanvullende) inspectiestaten zoals vermeld in het onderhoudsprogramma alsmede administratie van overige werkzaamheden, reparaties en wijzigingen. Alle uitgevoerde werkzaamheden worden tenminste voorzien van een werkverslag zoals aangegeven in sectie 11 van het onderhoudsprogramma, eventueel aangevuld met de (aanvullende) inspectiestaten, vrijgaveformulieren, testrapporten, etc. Geheel vooraan sectie 14 wordt een onderhoudsoverzicht gegeven van de uitgevoerde periodieke inspecties en revisies, waarin tevens wordt aangegeven wanneer de eerstvolgende periodieke inspectie en revisie dient plaats te vinden, gebaseerd op de (aanvullende) inspectie-intervallen en bedrijfstijdenlijst in het onderhoudsprogramma. Tevens is vooraan sectie 14 een onderhoudsoverzicht opgenomen van uitgevoerd niet-periodiek onderhoud, reparaties en wijzigingen.
Alle uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden worden beknopt in het vliegtuigjournaal vermeld, onder verwijzing naar het nummer van het desbetreffende werkverslag.
5. Basis van het onderhoudsprogramma

Dit onderhoudsprogramma is samengesteld op basis van:

1. Regeling MLA’s
2. Regeling Onderhoud Luchtvaartuigen
3. OAL 1976-01/9 (onderhoud aan instrumenten & systemen)
4. Maintenance Directive NL-2011-001 (One-time variations to maintenance intervals)
5. KNVvL-AOPA Gedragscode vlieger-eigenaar onderhoud MLA’s versie 1.1 
6. [Referentie naar onderhoudshandboek van het vliegtuig, inclusief versienummer en/of datum]
7. [Referentie naar onderhoudshandboek van de motor, inclusief versienummer en/of datum]
8. [Referentie naar onderhoudshandboek van de propeller, inclusief versienummer en/of datum]
9. De van toepassing zijnde Bijzondere Luchtwaardigheidsaanwijzingen (BLA’s), Airworthiness Directives (AD’s) en Onderhoudsaanwijzingen voor Luchtvaartuigen (OAL’s) met een repeterend karakter (periodieke inspecties, -test, -revisies) of bedrijfslimieten.

10. De van toepassing zijnde aanvullende onderhoudsinformatie van de fabrikant van het luchtvaartuig, de fabrikant van de motor en de fabrikant van de propeller (Service Bulletins, Service Instructions, etcetera) met een repeterend karakter (periodieke inspecties, -tests, -revisies of bedrijfslimieten).
6. Inspectiecyclus
Vliegtuig

	Inspectie
	Periode/interval
	Bron
	Vlieger-eigenaar  onderhoud
 

	Dagelijkse inspectie
	Voor de eerste vlucht van de dag
	
	Ja

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Motor

	Inspectie
	Periode/interval
	Bron
	Vlieger-eigenaar   onderhoud1  

	Dagelijkse inspectie
	Voor de eerste vlucht van de dag
	Rotax OM 10.3
	Ja

	50 uurs inspectie
	Elke 50 uur ± 5 uur
	Rotax Line MM 05-20-00 
	

	100 uurs inspectie
	Elke 100 uur ± 10 uur of jaarlijks
	Rotax Line MM 05-20-00 
	

	200 uurs inspectie
	Elke 200 uur ± 20 uur
	Rotax Line MM 05-20-00 
	

	600 uurs inspectie
	Elke 600 uur ± 60 uur
	Rotax Line MM 05-20-00 
	


Propeller

	Inspectie
	Periode/interval
	Bron
	Vlieger-eigenaar  onderhoud1 

	Dagelijkse inspectie
	Voor de eerste vlucht van de dag
	
	Ja 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


7. Bedrijfstijdenlijst
	Onderdeel
	Onderhoud
	Periode/interval
	Bron
	Vlieger-eigenaar      onderhoud
   

	Rotax 912 UL
	Revisie
	
	Rotax Line MM

05-10-00
	Nee 

	Rubber delen van de motor
	Vervangen
	Elke 5 jaar
	Rotax Line MM
05-10-00
	Nee 

	Koelmiddel
	Vervangen
	Elke 2 jaar 
	Rotax Line MM
05-10-00
	Nee 

	Instrumenten en systemen
	Test en calibratie
	Elke 24 maanden
	OAL 1976-01/9 
	Nee 

	Kompas
	Controle en compensatie
	Elke 24 maanden
	OAL 1976-01/9
	Nee 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


8. Inspectiestaten

In deze sectie zijn de inspectiestaten van het vliegtuig, de motor en de propeller opgenomen (evt. ook van andere onderdelen waarop periodiek onderhoud van toepassing is en waarvoor inspectiestaten zijn gegeven). Bij elke inspectie worden de desbetreffende inspectiestaten afgetekend.
Van elke onderhoudsbeurt wordt een werkverslag gemaakt (zie sectie 11) welke na uitvoering wordt afgetekend. Het werkverslag wordt samen met de afgetekende inspectiestaten opgeslagen in de TA (sectie 14).
9. Aanvullende inspectiestaat
	Onderhoudsitem
	Periode/interval
	Bron
	Datum
	Paraaf

	Venting of lubrication system
	Na onderhoud aan het oliesysteem
	Rotax

SI-04-1997 R3
	
	

	Oil level check
	Dagelijkse inspectie en na onderhoud aan het oliesysteem
	Rotax

SI-27-1997 R1
	
	

	Oil change
	Dagelijkse inspectie en bij olie verversing
	Rotax

SI-912-010 R2
	
	

	Purging of lubrication system
	Na motor revisie en na onderhoud aan het oliesysteem
	Rotax

SI-912-018
	
	

	Inspection for correct venting of the oil system
	Na motor revisie, na een niet juist uitgevoerde olie verversing, na onderhoud aan het oliesysteem en nadat de motor meer dan 1 omwenteling in de tegengestelde richting is gedraaid
	Rotax

SB-912-036UL R1
	
	

	Vervangen rubber delen van de motor
	Elke 5 jaar
	Rotax Line MM   
05-10-00 
	
	

	Vervangen koelmiddel
	Elke 2 jaar
	Rotax Line MM   
05-10-00 
	
	

	Test en calibratie instrumenten  en systemen 
	Elke 24 maanden
	OAL 1976-01/9 
	
	

	Controle en compensatie  kompas 
	Elke 24 maanden
	OAL 1976-01/9 

 
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


10. Speciale inspecties

Voor de items waarvan in de onderhoudsdocumentatie is aangegeven dat deze in specifieke gevallen een speciale inspectie moeten ondergaan, gelden de volgende inspecties: 

	Item
	Inspectie
	Voorval
	Vlieger-eigenaar     onderhoud
 

	Rotax 912 UL
	Rotax Line MM 05-50-00 2.1
	Propeller strike
	Nee 

	Rotax 912 UL
	Rotax Line MM 05-50-00 2.3
	Engine failure
	Nee 

	Rotax 912 UL
	Rotax Line MM 05-50-00 2.4
	Submerging in water
	Nee 

	Rotax 912 UL
	Rotax Line MM 05-50-00 2.5
	Extreme climatic conditions
	Nee 

	Rotax 912 UL
	Rotax Line MM 05-50-00 2.6
	Max. RPM exceedance
	Nee 

	Rotax 912 UL
	Rotax Line MM 05-50-00 2.7
	Max. cylinder head temperature  exceedance 
	Nee

	Rotax 912 UL
	Rotax Line MM 05-50-00 2.8
	Max. oil temperature exceedance
	Nee 

	Rotax 912 UL
	Rotax Line MM 05-50-00 2.9
	Oil pressure below minimum value
	Nee 

	Rotax 912 UL
	Rotax Line MM 05-50-00 2.10
	Oil specification not respected
	Nee 

	Rotax 912 UL
	Rotax Line MM 05-50-00 2.11
	Spark plug specification not  respected 
	Nee

	Rotax 912 UL
	Rotax Line MM 05-50-00 2.12
	Tight movement of engine
	Nee 

	Rotax 912 UL
	SI-04-1997 R3 
SB-912-036UL R1 
	Unintentional turning of the engine in the wrong direction of rotation
	Nee

	Rotax 912 UL
	SI-912-021 
	Rough running engine 
	Nee

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


11. Werkverslag 
Voor alle onderhoudswerkzaamheden – periodieke inspecties en onderhoud, eenmalige inspecties en onderhoud, reparaties, wijzigingen, uitvoering van AD’s, SB’s, etc. – wordt onderstaand werkverslag ingevuld, waarop wordt aangegeven welke werkzaamheden zijn gepland en uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden naar voren gekomen bijzonderheden en evt. uitgestelde werkzaamheden worden op het werkverslag aangetekend, de laatste onder vermelding tot wanneer de werkzaamheden (mogen) worden uitgesteld. Na uitvoering van de werkzaamheden wordt het werkverslag afgetekend en samen met de (aanvullende) inspectiestaten, en evt. vrijgaveformulieren, testrapporten en andere aanvullende informatie, opgeslagen in sectie 14. Alle uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden worden beknopt in het vliegtuigjournaal vermeld, onder verwijzing naar het nummer van het desbetreffende werkverslag.
	
Werkverslag
	Nummer: 

	Vliegtuigtype:

[Vliegtuigtype]
Registratienummer:
PH-[XXX]
	Datum: 
Vliegtuiguren: 

	Gepland onderhoud: 
 

	Geconstateerde bijzonderheden: 
  

	Correctief onderhoud: 


	Uitgesteld onderhoud: 


	Uitgevoerd door: 
Naam: 
Datum: 
	Voor vrijgave door de eigenaar:

[Naam]
Brevetnr. [XXX] 
Datum:

 


12. Overzicht van AD’s, SB’s, SI’s en SL’s
A. Van toepassing zijnde AD’s, SB’s, SI’s en SL’s
Airworthiness Directives 
	Onderwerp
	Referentie
	Uitvoering
	Datum uitgevoerd
	Paraaf

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Service Bulletins 
	Onderwerp
	Referentie
	Uitvoering
	Datum uitgevoerd
	Paraaf

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Service Instructions 
	Onderwerp
	Referentie
	Uitvoering
	Datum uitgevoerd
	Paraaf

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Service Letters

	Nummer
	Onderwerp

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


B. Niet van toepassing zijnde AD’s, SB’s, SI’s en SL’s
Airworthiness Directives
	Nummer
	Onderwerp
	Reden

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Service Bulletins

	Nummer
	Onderwerp
	Reden

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Service Instructions

	Nummer
	Onderwerp
	Reden

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Service Letters

	Nummer
	Onderwerp
	Reden

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


13. Overzicht van uitgestelde werkzaamheden  
	Omschrijving
	Datum

geconstateerd
	Uitgesteld tot
	Datum uitgevoerd
	Paraaf

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


14. Overzicht van uitgevoerde werkzaamheden

A. Periodiek onderhoud  
Vliegtuig 
	Datum
	Uren
	Werk-verslag
	
	100 hrs of jaarlijks
	
	
	Paraaf

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Volgende onderhoudsinspectie bij
	
	
	
	
	


Motor 
	Datum
	Uren
	Werk-verslag
	50 hrs 
	100 hrs of jaarlijks
	200 hrs
	400 hrs (gbx)
	600 hrs
	Paraaf

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Volgende onderhoudsinspectie bij
	
	
	
	
	
	


	Datum
	Uren
	Werk-verslag
	2 jaarlijks (koelmiddel)
	5 jaarlijks 
(rubber delen)
	Revisie
	Paraaf

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Volgende onderhoudsinspectie bij
	
	
	
	


Propeller 
	Datum
	Uren
	Werk-verslag
	
	
	
	Paraaf

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Volgende onderhoudsinspectie bij
	
	
	
	


Instrumenten en kompas 
	Datum
	Uren
	Werk-

verslag
	24 mnd instrumenten

test en calibratie
	24 mnd

Kompas compensatie
	Paraaf

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Volgende onderhoudsinspectie bij
	
	
	


Overig
	Datum
	Uren
	Werk-

verslag
	
	
	
	Paraaf

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Volgende onderhoudsinspectie bij
	
	
	
	


B. Niet-periodiek onderhoud  
	Omschrijving
	Werk- verslag
	Datum uitgevoerd
	Uren
	Paraaf

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


� Conform KNVvL-AOPA Gedragscode Onderhoud aan Microlight Aircraft door Vlieger-Eigenaren 
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